
РОЗСУВНI ВОРОТА

   CAME  CONNECT  READY !
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BX-400М
Привод із вбудованою панеллю 
керування ZBX7N з магнітними 
кінцевиками

1

AF43S Картка радіочастоти 433Mhz 1
TOPD4R Пульт д.у. 4-х канальный Rolling Code 1

Комплект ВХ-400М BASE новинка
ВАГА ВОРIТ до 400 кг 420€

BX-400М
Привод із вбудованою панеллю 
керування ZBX7N з магнітними 
кінцевиками

1

AF43S Картка радіочастоти 433Mhz 1
TOPD4R Пульт д.у. 4-х канальный Rolling Code 2
KLED Сигнальна лампа LED 1
DIR 10 Фотоелементи 1

CGZS Зубчаста рейка сталева,
оцинкована, болтова 30х8 5

Комплект ВХ-400М MAXI-Kit новинка 
ВАГА ВОРIТ до 400 кг 570€

BX-800М
Привод із вбудованою панеллю 
керування ZBX7N з магнітними 
кінцевиками

1

AF43S Картка радіочастоти 433Mhz 1
TOPD4R Пульт д.у. 4-х канальный Rolling Code 2
KLED Сигнальна лампа LED 1
DIR 10 Фотоелементи 1

CGZS Зубчаста рейка сталева,
оцинкована, болтова 30х8 5

Комплект ВХ-800М MAXI-Kit новинка 
ВАГА ВОРIТ до 800 кг 620€

BX-800М
Привод із вбудованою панеллю 
керування ZBX7N з магнітними 
кінцевиками

1

AF43S Картка радіочастоти 433Mhz 1
TOPD4R Пульт д.у. 4-х канальный Rolling Code 1

Комплект ВХ-800М BASE новинка
ВАГА ВОРIТдо 800 кг 480€

РОЗМIРИ (мм)

СЕРIЯ ВХ - НОВИНКА
З МАГНIТНИМИ КIНЦЕВИКАМИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ: ВХ-400М   ВХ-800М

Максимальна ширина стулки 14 м 14 м

Максимальна вага стулки 400 кг 800 кг

Штовхаюче зусилля 300 Н 800 Н

Інтенсивність 30 % 30 %

Потужність 200 Вт 300 Вт

Швидкість руху 10,5 м/хв 10,5 м/хв

• Передовий привод для відкатних воріт масою до 400 та 800 кг із 
контролем руху за допомогою енкодера.

• Версія з магнітними кінцевиками.
• Приймач запам’ятовує до 250 різних користувачів динамічного 

коду та Key Code (Twin).
• Входи безпеки, що налаштовується для прямого керування 

резистивними чутливими профілями (8k2Ω).
• Керування бездротовими пристроями безпеки серії Rio 
• Можливість хмарного з’єднання через CAME Connect завдяки 

спеціальним розробленим пристроям.
• Можливість безпосередньо керувати кодонабірними клавіатурами 

CAME за допомогою R800 або підключити проксіміті-зчитувачі 
CAME за допомогою R700.


