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Небезпека травмування рук

Небезпека враження електричним струмом

Забороняється прохід під час руху автоматичної системи

Небезпека травмування ніг

УВАГА!
Важливі правила з техніки безпеки:

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ!

ПЕРЕДМОВА

• СЛІД ВИКОРИСТОВУВАТИ ВИРІБ ВИКЛЮЧНО ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ. БУДЬ-ЯКЕ ІНШЕ 
ЗАСТОСУВАННЯ ВВАЖАЄТЬСЯ НЕБЕЗПЕЧНИМ. КОМПАНІЯ CAME S.P.A НЕ НЕСЕ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ШКОДУ, ЗАПОДІЯНУ НЕПРАВИЛЬНИМ, ПОМИЛКОВИМ АБО 
НЕДБАЛИМ ВИКОРИСТАННЯМ ПРИЛАДУ. • ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ РАЗОМ З 
ІНСТРУКЦІЯМИ З МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ КОМПОНЕНТІВ АВТОМАТИКИ.

ПОПЕРЕДНІ ПЕРЕВІРКИ

(ПЕРЕВІРКА ТЕПЕРІШНЬОГО СТАНУ ОБЛАДНАННЯ: У РАЗІ НЕГАТИВНОЇ ОЦІНКИ 
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ПРИСТУПАТИ ДО МОНТАЖУ, ДОКИ СТАН ОБЛАДНАННЯ НЕ БУДЕ 

ПРИВЕДЕНИЙ У ПОВНУ ВІДПОВІДНІСТЬ ДО ВИМОГ БЕЗПЕКИ)
• ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО ТА ЧАСТИНА СИСТЕМИ, НА ЯКУ НЕОБХІДНО ВСТАНОВИТИ 
АВТОМАТИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ, ЗНАХОДИТЬСЯ В ДОБРОМУ РОБОЧОМУ СТАНІ, ЩО 
ВОНА ВРІВНОВАЖЕНА, ВИСТАВЛЕНА ЗА ОДНІЄЮ ВІССЮ ТА СПРАВНО ВІДКРИВАЄТЬСЯ 
ТА ЗАКРИВАЄТЬСЯ. ПЕРЕВІРТЕ НАЯВНІСТЬ ВІДПОВІДНИХ ОБМЕЖУВАЧІВ ХОДУ. 
• ЯКЩО АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ НА ВИСОТІ МЕНШЕ 2,5 
М НАД ПОЛОМ АБО ІНШОЮ ПОВЕРХНЕЮ, ПЕРЕВІРТЕ НЕОБХІДНІСТЬ УСТАНОВКИ 
ДОДАТКОВИХ ЗАХИСНИХ ПРИСТОСУВАНЬ ТА/АБО ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНИХ ЗНАКІВ. • 
ЯКЩО В СТУЛКАХ ПЕРЕДБАЧЕНІ ПРОХОДИ ДЛЯ ПІШОХОДІВ, НЕОБХІДНО ВСТАНОВИТИ 
МЕХАНІЗМ БЛОКУВАННЯ ЇХ ВІДКРИТТЯ ПІД ЧАС РУХУ. • ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ В ТОМУ, 
ЩО ВІДКРИТТЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СТУЛКИ НЕ ПРИЗВЕДЕ ДО ВИНИКНЕННЯ 
НЕБЕЗПЕЧНИХ СИТУАЦІЙ ЗАТИСКАННЯ МІЖ РУХОМИМИ КОМПОНЕНТАМИ СИСТЕМИ Й 
НАВКОЛИШНІМИ НЕРУХОМИМИ ОБ'ЄКТАМИ. • ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВСТАНОВЛЮВАТИ 
АВТОМАТИКУ У ПЕРЕВЕРНУТОМУ ПОЛОЖЕННІ АБО НА ЕЛЕМЕНТИ КОНСТРУКЦІЇ, 
ЯКІ МОЖУТЬ ПРОГНУТИСЯ. У РАЗІ НЕОБХІДНОСТІ НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ ПІДСИЛЬТЕ 
КРІПИЛЬНІ З'ЄДНАННЯ. • ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВСТАНОВЛЮВАТИ АВТОМАТИКУ НА 
СТУЛКИ, РОЗТАШОВАНІ НА ПОХИЛІЙ (НЕГОРИЗОНТАЛЬНІЙ) ПЛОЩИНІ. • У ВИПАДКУ 
НАЯВНОСТІ ІРИГАЦІЙНИХ ПРИСТРОЇВ ПОБЛИЗУ АВТОМАТИКИ ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО 
ВОНИ НЕ МОЖУТЬ НАМОЧИТИ ПРИВІД ЗНИЗУ ДОВЕРХУ. • ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО 
ДІАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР, ВКАЗАНИЙ В ЦІЙ ІНСТРУКЦІЇ, ВІДПОВІДАВ ТЕМПЕРАТУРІ 
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В МІСЦІ УСТАНОВКИ. • РЕТЕЛЬНО ДОТРИМУЙТЕСЯ 
НАВЕДЕНИХ НИЖЧЕ ІНСТРУКЦІЙ: НЕПРАВИЛЬНА УСТАНОВКА МОЖЕ ПРИВЕСТИ ДО 
ТЯЖКИХ ТРАВМУВАНЬ. • РЕТЕЛЬНО ДОТРИМУЙТЕСЯ ЦИХ ІНСТРУКЦІЙ З БЕЗПЕКИ. 
ЗБЕРІГАЙТЕ ЇХ У НАДІЙНОМУ ТА БЕЗПЕЧНОМУ МІСЦІ.

МОНТАЖ

• НЕОБХІДНО РОЗМІТИТИ Й ОБГОРОДИТИ ДІЛЯНКУ ПРОВЕДЕННЯ МОНТАЖНИХ 
РОБІТ З МЕТОЮ ЗАПОБІГАННЯ ДОСТУПУ ДО НЕЇ СТОРОННІХ ОСІБ, ОСОБЛИВО 
ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ. • БУДЬТЕ ОСОБЛИВО УВАЖНИМИ ПІД ЧАС РОБОТИ З 
АВТОМАТИКОЮ, МАСА ЯКОЇ ПЕРЕВИЩУЄ 20 КГ. У РАЗІ НЕОБХІДНОСТІ ПІДГОТУЙТЕ 
ПРИСТРОЇ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ БЕЗПЕЧНОГО ПЕРЕСУВАННЯ ВАНТАЖІВ. • ВСІ ПРИСТРОЇ 
УПРАВЛІННЯ (КНОПКИ, КЛЮЧІ-ВИМИКАЧІ, ЗЧИТУВАЧІ МАГНІТНИХ КАРТОК ТОЩО) 
НЕОБХІДНО ВСТАНОВИТИ НА ВІДСТАНІ ПРИНАЙМНІ 1,85 М ВІД ЗОНИ РУХУ 
СТУЛКИ, АБО Ж У МІСЦІ, НЕДОСЯЖНОМУ З ЗОВНІШНЬОГО БОКУ ВОРІТ. КРІМ ТОГО, 
ПРИСТРОЇ ПРЯМОГО УПРАВЛІННЯ (КНОПКИ, ЗЧИТУВАЧІ КАРТОК ТОЩО) НЕОБХІДНО 
ВСТАНОВИТИ НА МІНІМАЛЬНІЙ ВИСОТІ 1,5 М ПОЗА МЕЖАМИ ДОСТУПУ СТОРОННІХ 
ОСІБ. • ВСІ ПРИСТРОЇ УПРАВЛІННЯ В РЕЖИМІ «ПРИСУТНІСТЬ ОПЕРАТОРА» 
НЕОБХІДНО РОЗТАШУВАТИ В МІСЦЯХ, З ЯКИХ ДОБРЕ ВИДНО СТУЛКИ ВОРІТ ПІД 
ЧАС РУХУ, А ТАКОЖ ПРИЛЕГЛУ ДО НИХ РОБОЧУ ДІЛЯНКУ. • ПРИКРІПІТЬ ТАБЛИЧКУ 
ДЛЯ ПОЗНАЧЕННЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ПРИСТРОЮ РОЗБЛОКУВАННЯ, ЯКЩО ВОНА 
ВІДСУТНЯ. • ПЕРЕД ЗДАЧЕЮ СИСТЕМИ КІНЦЕВОМУ КОРИСТУВАЧЕВІ ПЕРЕВІРТЕ ЇЇ 
ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ СТАНДАРТУ EN 12453 (ШТОВХАЛЬНЕ ЗУСИЛЛЯ СТУЛКИ), 
ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ У ПРАВИЛЬНОСТІ РЕГУЛЮВАНЬ АВТОМАТИКИ Й У СПРАВНОСТІ 
РОБОТИ ПРИСТРОЇВ БЕЗПЕКИ ТА ЗАХИСТУ І РУЧНОГО РОЗБЛОКУВАННЯ ПРИВОДУ. • 
ТАМ ДЕ ЦЕ НЕОБХІДНО, НА ВИДНОМУ МІСЦІ ПРИКРІПІТЬ ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ ЗНАКИ 
(НАПРИКЛАД, ТАБЛИЧКУ ВОРОТА).

ОСОБЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ Й РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ

• ТРИМАЙТЕ ВІЛЬНОЮ Й ЧИСТОЮ ЗОНУ РУХУ ВОРІТ. ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО В ЗОНІ ДІЇ 
ФОТОЕЛЕМЕНТІВ НЕМАЄ РОСЛИННОСТІ І ЩО НІЩО НЕ ЗАВАЖАЄ РУХУ АВТОМАТИКИ. 
• НЕ ДОЗВОЛЯЙТЕ ДІТЯМ ГРАТИ З НЕРУХОМИМИ ПРИСТРОЯМИ УПРАВЛІННЯ АБО 
ЗУПИНЯТИСЯ У ЗОНІ РУХУ ВОРІТ. ТРИМАЙТЕ ПРИСТРОЇ ДИСТАНЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ 
(БРЕЛОКИ-ПЕРЕДАВАЧІ) ТА ІНШІ ПРИСТРОЇ УПРАВЛІННЯ У НЕДОСЯЖНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ 
МІСЦІ, ЩОБ ЗАПОБІГТИ ВИПАДКОВОМУ НЕВИМУШЕНОМУ ЗАПУСКУ АВТОМАТИКИ. 
• ПРИСТРІЙ НЕ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ДІТЬМИ У ВІЦІ ДО 8 РОКІВ 
ТА ЛЮДЬМИ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ, СЕНСОРНИМИ Й РОЗУМОВИМИ 
МОЖЛИВОСТЯМИ АБО Ж ЛЮДЬМИ, ЯКІ НЕ МАЮТЬ ДОСТАТНЬОГО ДОСВІДУ 
АБО ЗНАНЬ, ЯКЩО ТІЛЬКИ ЇМ НЕ БУЛИ НАДАНІ ВІДПОВІДНІ ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО 
КОРИСТУВАННЯ СИСТЕМОЮ СПЕЦІАЛІСТОМ КОМПАНІЇ. НЕ ДОЗВОЛЯЙТЕ ДІТЯМ 
ГРАТИ З АВТОМАТИКОЮ. РОБОТИ З ЧИЩЕННЯ ТА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, 
ЯКІ ПОВИНЕН ВИКОНУВАТИ КОРИСТУВАЧ, НЕ МОЖНА ДОРУЧАТИ ДІТЯМ. • ЧАСТО 

ПЕРЕВІРЯЙТЕ СИСТЕМУ НА НАЯВНІСТЬ ВІДХИЛЕНЬ В РОБОТІ ТА СЛІДІВ ЗНОШУВАННЯ 
АБО ПОШКОДЖЕНЬ РУХОМИХ КОНСТРУКЦІЙ, КОМПОНЕНТІВ АВТОМАТИКИ, УСІХ МІСЦЬ 
ТА ПРИСТРОЇВ КРІПЛЕННЯ, ЕЛЕКТРИЧНИХ КАБЕЛІВ ТА З'ЄДНАНЬ, ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ У 
МЕЖАХ ДОСТУПУ. СТЕЖТЕ ЗА ТИМ, ЩОБ МЕХАНІЗМИ РУХУ (ЗАВІСИ) ТА КОВЗАННЯ 
(НАПРЯМНІ) ЗАЛИШАЛИСЯ ЗМАЩЕНИМИ ТА ЧИСТИМИ. • КОЖНІ ШІСТЬ МІСЯЦІВ 
ПЕРЕВІРЯЙТЕ РОБОТУ ФОТОЕЛЕМЕНТІВ ТА ЧУТЛИВИХ ПРОФІЛІВ. ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ 
ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ПРИСТРОЇВ БЕЗПЕКИ НЕОБХІДНО ПРОВЕСТИ ПЕРЕД НИМИ 
БУДЬ-ЯКИМ ПРЕДМЕТОМ ПІД ЧАС ЗАКРИТТЯ ВОРІТ. ЯКЩО СТУЛКА ЗМІНЮЄ НАПРЯМ 
РУХУ АБО ЗУПИНЯЄТЬСЯ, ФОТОЕЛЕМЕНТИ ПРАЦЮЮТЬ СПРАВНО. ЦЕ ЄДИНА РОБОТА 
З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, ЯКУ НЕОБХІДНО ВИКОНУВАТИ НА ОБЛАДНАННІ, 
ЩО ПЕРЕБУВАЄ ПІД НАПРУГОЮ. СТЕЖТЕ ЗА ТИМ, ЩОБ СКЛО ФОТОЕЛЕМЕНТІВ 
ЗАЛИШАЛОСЯ ЗАВЖДИ ЧИСТИМ (ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЗЛЕГКА 
ЗМОЧЕНУ У ВОДІ ТКАНИНУ; ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ЗАСТОСОВУВАТИ РОЗЧИННИКИ АБО ІНШІ 
ВИРОБИ ПОБУТОВОЇ ХІМІЇ). • У ВИПАДКУ НЕОБХІДНОСТІ РЕМОНТУ АБО РЕГУЛЮВАННЯ 
АВТОМАТИЧНОЇ СИСТЕМИ РОЗБЛОКУЙТЕ ПРИВІД Й НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ СИСТЕМУ, 
ДОКИ НЕ БУДУТЬ ВІДНОВЛЕНІ УМОВИ ЇЇ БЕЗПЕЧНОЇ РОБОТИ. • ПЕРЕД ТИМ ЯК 
РОЗБЛОКУВАТИ ПРИВІД ДЛЯ ВІДКРИТТЯ СТУЛКИ ВРУЧНУ ТА ПЕРЕД ПОЧАТКОМ 
БУДЬ-ЯКОЇ РОБОТИ, ВІДКЛЮЧІТЬ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЖИВЛЕННЯ З МЕТОЮ ЗАПОБІГАННЯ 
ВИНИКНЕННЮ НЕБЕЗПЕЧНИХ СИТУАЦІЙ. ОЗНАЙОМТЕСЯ З ІНСТРУКЦІЯМИ. • У РАЗІ 
ПОШКОДЖЕННЯ КАБЕЛЮ ЕЛЕКТРИЧНОГО ЖИВЛЕННЯ З МЕТОЮ ВИКЛЮЧЕННЯ БУДЬ-
ЯКОГО РИЗИКУ НЕОБХІДНО, ЩОБ ЙОГО ЗАМІНИВ ВИРОБНИК АБО В БУДЬ-ЯКОМУ 
РАЗІ СПЕЦІАЛІСТ З ВІДПОВІДНОЮ КВАЛІФІКАЦІЄЮ. • КОРИСТУВАЧЕВІ СУВОРО 
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВИКОНУВАТИ ДІЇ, НЕ ВКАЗАНІ Й НЕ ПЕРЕДБАЧЕНІ В ІНСТРУКЦІЯХ. 
З ПИТАНЬ РЕМОНТУ, ЗМІНИ РЕГУЛЮВАНЬ АБО ПОЗАПЛАНОВОГО ТЕХНІЧНОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ НЕОБХІДНО ЗВЕРТАТИСЯ ДО МОНТУВАЛЬНИКА. • СЛІД ВІДМІЧАТИ 
ВИКОНАННЯ ПЕРЕВІРОК В БЛАНКУ РЕЄСТРАЦІЇ РОБІТ З ПЕРІОДИЧНОГО ТЕХНІЧНОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ. 

ОСОБЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ Й РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВСІХ

• НЕ ДОТОРКАЙТЕСЯ ДО ЗАВІС АБО ІНШИХ РУХОМИХ ЧАСТИН МЕХАНІЗМУ. • НЕ 
СТІЙТЕ НА ШЛЯХУ РУХУ АВТОМАТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПІД ЧАС РОБОТИ ПРИВОДУ. • 
НЕ ПЕРЕШКОДЖАЙТЕ РУХУ АВТОМАТИКИ, ОСКІЛЬКИ ЦЕ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО 
НЕБЕЗПЕЧНИХ СИТУАЦІЙ. • У БУДЬ-ЯКОМУ РАЗІ ЗАВЖДИ ЗВЕРТАЙТЕ ОСОБЛИВУ 
УВАГУ НА НЕБЕЗПЕЧНІ МІСЦЯ, ПОЗНАЧЕНІ ВІДПОВІДНИМИ ПІКТОГРАМАМИ ТА/АБО 
ЧОРНО-ЖОВТИМИ СМУГАМИ. • ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ КЛЮЧА АБО ПРИСТРОЮ 
УПРАВЛІННЯ В РЕЖИМІ «ПРИСУТНІСТЬ ОПЕРАТОРА» ПОСТІЙНО СТЕЖТЕ ЗА ТИМ, 
ЩОБ В ЗОНІ ДІЇ РУХОМИХ ЧАСТИН НЕ БУЛО ЛЮДЕЙ. • ВОРОТА МОЖУТЬ ПОЧАТИ 
РУХАТИСЯ В БУДЬ-ЯКИЙ МОМЕНТ БЕЗ ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНОГО СИГНАЛУ. • ЗАВЖДИ 
ВИМИКАЙТЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЖИВЛЕННЯ ПЕРЕД ВИКОНАННЯМ РОБІТ З ОЧИЩУВАННЯ 
АБО ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ СИСТЕМИ. 
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Технічні характеристики

Модель KR300 - KR310 KR302 - KR312 KR510 KR512
Клас захисту (IP) 54 54 54 54
Напруга живлення (В, 50/60 Гц) ~230 ~230 ~230 ~230
Живлення двигуна (В) ~230 ~230 ~230 ~230
Макс. споживаний струм (А) 1,1 1,1 1,1 1,1
Потужність (Вт) 130 130 130 130
Штовхальне зусилля (Н) 400 – 3000 400 – 3000 400 – 3000 400 – 3000
Час відкриття на 90° (с) 22 18 34 30
Інтенсивність використання (%) 30 30 30 30
Діапазон робочих температур (°C) -20 – +55 -20 – +55 -20 – +55 -20 – +55
Конденсатор (мкФ) 8 8 8 8
Термозахист двигуна (°C) 150 150 150 150
Маса (кг) 10 10 12 12

ОПИС
KR300 - KR302  Самоблоківний привід для розкривних воріт зі стулкою до 3 м.
KR310 - KR312  Самоблоківний привід для розкривних воріт зі стулкою до 3 м з кінцевим мікровимикачем відкриття та закриття.
KR510 - KR512  Самоблоківний привід для розкривних воріт зі стулкою до 5 м з кінцевим мікровимикачем відкриття та закриття.

Призначення
Привід призначений для автоматизації розкривних воріт у приватних житлових будинках і кондомініумах.
 Забороняється використовувати пристрій не за призначенням та встановлювати його методами, відмінними від описаних у цій 
інструкції.

Експлуатаційні обмеження

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
Даним символом позначаються розділи, які необхідно уважно прочитати.
⚠  Даним символом позначаються розділи, які стосуються питань безпеки.
☞  Даним символом позначається інформація, яку необхідно повідомити кінцевому користувачеві.

Ма
са

 ст
ул

ки
 (к

г)

Ширина стулки (м)

⚠ Для забезпечення надійного закриття на розкривних воротах рекомендується передбачити електричний замок.
Установка електричного замка на стулках більше 2,5 м із самоблоківними приводами є обов'язковою.
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Варіант типової установки

1. Лівий привід
2. Правий привід
3. Сигнальна лампа
4. Антена
5. Пристрій управління
6. Фотоелементи
7. Стійки під фотоелементи
8. Механічні обмежувачі ходу воріт
9. Розгалужувальний колодязь
10. Блок управління

Опис основних компонентів
1. Привід
2. Кришка
3. Кронштейни для кріплення до стовпу з втулкою, кріпильним гвинтом та 

самоблоківною гайкою 
4. Кронштейни для кріплення до воріт з пружинною шайбою та самоблоківною гайкою 
5. Регулювальні гвинти кінцевого вимикача
6. Замок розблокування
7. Важіль розблокування
8. Стрижень
9. Гвинт кріплення кришки

Габаритні розміри

(мм)
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ЗАГАЛЬНІ ІНСТРУКЦІЇ З МОНТАЖУ

⚠ Монтаж має виконуватися кваліфікованим персоналом у повній відповідності до вимог діючих норм безпеки.

Попередні перевірки

⚠ Перед початком монтажних робіт виконайте наступне:
• переконайтеся в тому, що конструкція воріт достатньо міцна, дверні завіси знаходяться у робочому стані й між рухомими й 

нерухомими механізмами системи відсутнє тертя;
переконайтеся, що розмір С не перевищує значення, наведене в таблиці;
• перевірте наявність обмежувачів ходу воріт при відкритті та закритті;
• переконайтеся в тому, що місце кріплення приводу захищене від ударів, а поверхня кріплення міцна та стійка;
• для підключення до мережі електричного живлення передбачте автоматичний вимикач з відстанню між контактами не менше 3 

мм;
•  переконайтеся в тому, що між внутрішніми з'єднаннями кабелю й іншими внутрішніми струмопровідними деталями передбачена 

додаткова ізоляція;
• підготуйте канали й лотки для проведення кабелю, які забезпечуватимуть надійний захист останнього від механічних пошкоджень.

Інструменти й матеріали

Переконайтеся у наявності всіх інструментів й матеріалів, необхідних для монтажу системи у повній відповідності до діючих норм 
безпеки. На малюнку зображені деякі інструменти, які можуть знадобитися монтажнику під час роботи.

Тип кабелів і мінімальні розрізи

Підключення Тип кабелю Довжина кабелю
1 < 15 м

Довжина кабелю
15 < 30 м 

Живлення блоку управління ~230 В

H05RN-F

3G x 1,5 mm2 3G x 2,5 mm2

Напруга живлення двигуна ~230 В 4G x 1,5 mm2 4G x 2,5 mm2

Сигнальна лампа 2 x 0,5 mm2

Фотоелементи (передавачі) FROR CEI 20-22 
CEI EN 

50267-2-1

2 x 0,5 mm2

Фотоелементи (приймачі) 4 x 0,5 mm2

Пристрої управління та безпеки 2 x 0,5 mm2

Антена RG58 max 10 m

 Якщо довжина кабелю відрізняється від значення, наведеного у таблиці, його розріз визначається в залежності від реального 
споживання струму підключеними пристроями і у відповідності до інструкцій, що містяться у стандарті CEI EN 60204-1.
Для послідовних підключень, які передбачають більше навантаження на ту ж саму ділянку лінії, значення в таблиці мають бути переглянуті 
з урахуванням показників споживання й фактичних відстаней. У разі підключення пристроїв, не передбачених в цьому посібнику, слід 
дотримуватися вимог документації, яка супроводжує відповідні вироби.
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Кріплення кронштейнів

Визначте найбільш прийнятне місце для монтажу кронштейнів кріплення приводу до воріт та до стовпа, дотримуючись розмірів в 
таблиці.

 Чим більше кут відкриття стулки, тим більше ї ї швидкість відкриття, а тягове зусилля приводу менше.
Чим менше кут відкриття стулки, тим менше ї ї швидкість відкриття, а тягове зусилля приводу більше.

Установчі розміри (мм)

KR300 - KR302 - KR310 - KR312

Кут відкриття стулки (°) А B МАКС. C E

90° 130 130 60 910

120° 130 110 50 910

KR510 - KR512

Кут відкриття стулки (°) А B МАКС. C E

90° 200 200 120 1310

130° 200 140 70 1310

МОНТАЖ

⚠ Наступні малюнки наводяться виключно з ілюстративною метою, оскільки простір для кріплення приводу й додаткового обладнання 
може змінюватися в залежності від габаритних розмірів. Вибір найбільш прийнятного рішення має здійснювати монтажник.

 Ілюстрація лівобічного монтажу приводу. Правобічний монтаж слід виконувати симетрично. 

Установка гофрованих шлангів 

Підготуйте розгалужувальні коробки та гофровані шланги, необхідні для 
підключень, що виходять з розгалужувального колодязю. 

 Кількість шлангів залежить від типу установки та додаткових 
пристроїв, які необхідно підключити.

Кронштейн кріплення до 
воріт

Кронштейн кріплення 
до стовпа
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.
Зберіть та зваріть між собою дві частини кронштейну для кріплення приводу до стовпа. 
Закріпіть кронштейн у вибраному місці за допомогою відповідних дюбелів та гвинтів або, якщо стовп залізний, приваріть кронштейн 
до стовпа.

Приваріть кронштейн для кріплення до воріт на стулці, дотримуючись розмірів, наведених в таблиці.

 У випадку неметалічних стулок необхідно зібрати й зварити між собою дві частини кронштейну, а потім прикріпити їх відповідним 
гвинтами.
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Відкрийте ворота, вставте стрижень у отвір кронштейну кріплення приводу до стулки й зафіксуйте його за допомогою шайби та 
гайки, що додаються у комплекті.

Підключення до блоку управління

⚠ Увага! Перед початком робіт з експлуатації, ремонту, налаштування і регулювання блоку управління від'єднайте систему від 
електричного живлення й відключіть акумулятори (якщо вони є).

Кріплення приводу

Змастіть втулку A та вставте ї ї в один з отворів кронштейну для кріплення приводу до стовпу (в кронштейні передбачено декілька 
отворів, завдяки яким можна змінювати кут відкриття воріт).
Прикріпіть шарнір B до кронштейну для кріплення приводу до стовпу гвинтом та гайкою.

Лівобічний монтаж приводу ~230 (вид зсередини) 
із настройкою на затримку при відкритті.

Правобічний монтаж приводу ~230 (вид зсередини) 
із настройкою на затримку при закритті.
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Визначення кінцевих положень

Перш ніж приступити до регулювання кінцевих положень необхідно ослабити кріпильний гвинт і зняти кришку. 

При закритті
Розблокуйте привід.
Закрийте стулку впритул до обмежувача ходу воріт.
Надайте команду відкриття (2-4) та поверніть рифлений стрижень C проти годинникової стрілки, поки не спрацює мікровимикач 
закриття і не зупинить привід.
 Не затягуйте гайку рифленого стрижня. 

Повторіть ту ж саму процедуру для правобічного монтажу приводу.

 Кінцеві мікровимикачі M необхідно встановити у кінцевому положенні їх руху.
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МОНТАЖ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ ПРИВОДУ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ВОРІТ НАЗОВНІ

Кріплення кронштейнів

Визначте відстані A та B (дотримуючись розмірів, наведених у таблиці), щоб визначити найбільш прийнятне місця для монтажу 
кронштейну кріплення приводу з комплекту і додаткового кронштейну (не входить у комплект).  

Установчі розміри (мм)

KR300 - KR302 - KR310

Кут відкриття стулки (°) А B E

90° 130 130 910

KR510 - KR512

Кут відкриття стулки (°) A B E

90° 200 200 1310

При відкритті
Розблокуйте привід.
Відкрийте стулку у бажане положення.
Надайте команду відкриття (2-4) та поверніть рифлений стрижень A за годинниковою стрілкою, поки не спрацює мікровимикач 
відкриття і не зупинить привід.
 Не затягуйте гайку рифленого стрижня.

Повторіть ту ж саму процедуру для правобічного монтажу приводу.
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Відкрийте ворота на 90°, приваріть або прикріпіть відповідними гвинтами кронштейн кріплення приводу до воріт (дотримуючись 
розміру Е).

Зберіть та зваріть між собою додатковий кронштейн і кронштейн для кріплення приводу, прикріпіть додатковий кронштейн до 
стовпа.

Встановіть привід на кронштейни й закріпіть його гвинтами та шайбами, що додаються у комплекті.
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Визначення кінцевих положень

Уважно дотримуйтесь інструкцій, наведених у попередніх розділах. 

➡ Щоб визначити кінцеве положення при відкритті, використовуйте рифлений стрижень C. 
Щоб визначити кінцеве положення при закритті, використовуйте рифлений стрижень A.

Лівобічний монтаж приводу ~230 (вид зсередини) 
із настройкою на затримку при відкритті.

Правобічний монтаж приводу ~230 (вид зсередини) 
із настройкою на затримку при закритті.

Підключення до блоку управління

⚠ Увага! Перед початком робіт з експлуатації, ремонту, налаштування і регулювання блоку управління від'єднайте систему від 
електричного живлення й відключіть акумулятори (якщо вони є).
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РОЗБЛОКУВАННЯ

БЛОКУВАННЯ

РОЗБЛОКУВАННЯ ПРИВОДУ
⚠ Перед виконанням робіт вимкніть електричне живлення!
⚠ Ручне розблокування приводу може привести до несподіваного руху воріт, якщо вони пошкоджені або належним чином 
незбалансовані.

ЗАВЕРШАЛЬНІ ДІЇ
До завершальних дій можна приступати, виконавши всі електричні підключення та підготувавши систему до роботи.
Встановіть кришку та зафіксуйте її кріпильним гвинтом.
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ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Періодичне технічне обслуговування

☞ Перед виконанням робіт з технічного обслуговування вимкніть електричне живлення для запобігання небезпечних ситуацій, 
спричинених випадковим невимушеним рухом обладнання.
Бланк реєстрації робіт з періодичного технічного обслуговування, який має заповнюватися користувачем (кожні 6 місяців).

Дата Примітки Підпис

УСУНЕННЯ НЕПОЛАДОК

НЕПОЛАДКИ МОЖЛИВІ ПРИЧИНИ СПОСОБИ УСУНЕННЯ

Ворота не 
рухаються.

• Відсутня напруга живлення в електричній мережі.
• Привід розблокований.
• Розрядилися батарейки брелока-передавача.
• Брелок-передавач зламаний.
• Кнопка «Стоп» запала або зламана.
• Кнопка відкриття/закриття або ключ-вимикач затинається. 

• Перевірте наявність напруги 
електричного живлення в електричній 
мережі.
• Заблокуйте привід.
• Замініть батарейки.
• Зверніться до монтувальника.
• Зверніться до монтувальника.
• Зверніться до монтувальника.

Ворота лише 
відкриваються.

• Забруднені фотоелементи. • Очистіть фотоелементи і перевірте їх 
справність, в іншому випадку зверніться 
до служби технічної допомоги.
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Позапланове технічне обслуговування

⚠ Наступна таблиця необхідна для запису позапланових робіт з обслуговування й ремонту обладнання, які виконуються 
спеціалізованими підприємствами.
 Ремонт обладнання мають виконувати кваліфіковані спеціалісти.
Бланк реєстрації робіт з позапланового технічного обслуговування

Місце для печатки Компанія

Дата проведення робіт       

Підпис монтувальника

Підпис замовника

Виконані роботи ________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Місце для печатки Компанія

Дата проведення робіт       

Підпис монтувальника

Підпис замовника

Виконані роботи ________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

ВИВІД З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА УТИЛІЗАЦІЯ

☞ CAME S.p.A. має сертифікат системи захисту навколишнього середовища UNI EN ISO 14001, який гарантує екологічну безпеку на 
заводах компанії.
Ми звертаємося до Вас із проханням продовжувати захист навколишнього середовища. САМЕ вважає одним з фундаментальних 
пунктів стратегії ринкових відносин виконання принципів утилізації, перелічених нижче.

 УТИЛІЗАЦІЯ УПАКОВКИ
Пакувальні компоненти (картон, пластмаса тощо) вважаються твердими відходами, які можна легко утилізувати шляхом їх роздільного 
збирання для повторної переробки.
Перед початком утилізації рекомендується завжди перевіряти норми відповідного законодавства, які діють в місцевості монтажу 
виробу.
НЕ ЗАБРУДНЮЙТЕ НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ!

 УТИЛІЗАЦІЯ ВИРОБУ
Наші вироби виготовлені з використанням різноманітних матеріалів. Більшість з них (алюміній, пластмаса, залізо, електричні кабелі) 
можна вважати твердими відходами. Ці відходи можна утилізувати шляхом їх роздільного збирання й передачі спеціалізованим 
компаніям для повторної переробки. 
Інші компоненти (електронні плати, елементи живлення дистанційного управління тощо) можуть містити забруднюючі речовини. 
Такі компоненти необхідно демонтувати та передати компаніям, які мають ліцензію на їх збирання та утилізацію.
Перед початком утилізації рекомендується завжди перевіряти норми законодавства, які діють у відповідній місцевості.
НЕ ЗАБРУДНЮЙТЕ НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ!

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Декларація  - Came S.p.A. заявляє, що даний прилад відповідає основним вимогам та іншим положенням, визначеним у Директивах 
2006/42/CE та 2004/108/CE.

За вимогою замовника може бути надана копія декларації про відповідність.

Місце для печатки Компанія

Дата проведення робіт       

Підпис монтувальника

Підпис замовника

Виконані роботи ________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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Офіційне представництво в Україні компанії CAME 
Cancelli Automatici S.p.A.

ТОВ «САМЕ Україна» 
03141, Київ  

вул. М.Амосова 2, офіс 4
Тел.:  (044) 270-48-18 
Факс: (044) 270-48-20 

СЕРВІСНА СЛУЖБА:  service@came.com.ua


